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● コントロールパネルを設定する
 （対応OS: Windows 8.1/8/7）

 ご注意
・ 専用ドライバーソフトのインストールが完了する前
に、本製品をPCに接続すると、正常に認識されませ
ん。（ドライバーのインストールに失敗したというメッ
セージが表示されます）

・ PCと接続して使用する場合は、必ず、最初に専用ドラ
イバーソフトのインストールを行ってください。

 コントロールパネルは、専用ドライバーソフトをイン
ストールする際に同時にインストールされ、デスク
トップ上にショートカットアイコンが作成されます。

・ 専用ドライバーソフトのコントロールパネルは、
ASIO モードで使用の場合のみ有効です。本製品を
ご使用の際はASIO モードを推奨いたします。

 WASAPI モードまたはDirect Sound モードをご使
用の場合は、音楽再生プレーヤーソフトでサンプリン
グ周波数やビット数を変更してください。

付属のUSBケーブルで本製品とPCを接続し、フロントパ
ネルのトグルスイッチを ”USB DAC”に合わせます。

デスクトップの「SDV-A13 USB ASIO CONTROL PANEL」
のアイコンをダブルクリックします。

 

ASIOモードで出力する場合の「ビット数」と「バッファー
サイズ」を選択します。

※  DSDデータをDoP再生する場合は、24bitまたは
32bitを選択してください。

※  音楽再生中に音切れや「プチ」とノイズが発生する
場合は、バッファーサイズを長めに設定してください。
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※  SDV-A13 USB ASIO CONTROL PANELをご使用い
ただくためには、音楽再生ソフトの出力をASIOに設
定する必要があります。ご使用中の音楽再生ソフト
の出力設定がASIO以外 (WASAPIやDirect Sound
など)に設定されている場合、SDV-A13 USB ASIO 
CONTROL PANEL は無効となります。その場合、
16bitまでしか表示されないことがあります。

※  ASIO以外(WASAPIやDirect Soundなど)の出力
モードをご使用の場合、各種設定は音楽再生プレー
ヤーソフトまたは下記のコントロールパネルから設
定ください。

  ［スタート］→［コントロールパネル］→［サウン
ド］→［再生］タブ→ ［SDV-A13］→［プロパティ」］
の順にクリックすると表示されます。

ASIOモードで音楽を再生すると、現在の再生方式
（PCM、DSD64、DSD128）と詳細な情報が表示されま
す。

再生方式

詳細な情報
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● 音楽再生ソフトfoobar2000をインストールする
前項でダウンロード／インストールした専用デバイスドライ
バをfoobar2000に関連付け、DSDネイティブでの再生を可
能にする設定を行います。

最初に本機とPCが接続されていることを確認します。

デバイスマネージャーの、"USB Audio interface"をダ
ブルクリックして、プロパティの詳細を確認します。
（この画面が表示されないときは、本機とPCが正しく接
続されていません）

foobar2000の［file］－［Preferences］をクリックします。
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"Components"を開き［Install］をクリックします。

"foo_input_sacd-0.6.x"の圧縮ファイルを選択し、[開
く]をクリックします。
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4 "foo_input_sacd"を選択し、[Apply]をクリックします。

次のダイアログボックスが表示されます。[OK]をクリッ
クします。
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［Playback］をダブルクリックします。

［Output］をクリックします。

［Device］の中の［ASIO:foo_dsd_asio-my channel 
mapping］を選択します。

［Apply］⇒［OK］の順にクリックします。

［Output］をクリックします。

［ASIO］をクリックします。
※ ご使用のOSが64bit版の場合は"Use 64-bit ASIO 

driverｓ"にチェックを入れます。

［ASIO drives］の中の［foo_dsd_asio］をクリックします。

［Custom channel mappings］の［Add New］をク
リックします。
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ASIO Channel Mapping Editorが表示されます。 ［Configure］をクリックし、「DSD 64」または「DSD64/128」
で設定します。

■ DSD 64の画面

■ DSD 64/128
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［Add New］をクリックします。17 ［ASIO Channel Mapping Editor］の［Driver］から

「SDV-A13」を選択し、［Configure］をクリックします。
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以下の画面が表示されたら、ASIOモードで出力する場

合の「ビット数」と「バッファーサイズ」を選択します。

※  DSDデータをDoP再生する場合は24bitまたは
32bitを選択してください。

※  音楽再生中に音切れや「プチ」とノイズが発生する場
合は、バッファサイズを長めに設定してください。

19 ［Apply］⇒［OK］の順にクリックします。

これでfoobar2000の設定は完了しました。
Play内のお好みの音源をお楽しみください。
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DSD音源が再生されているときは、以下の赤枠のよう
に表示されます。

PCM音源が再生されているときは、以下の赤枠のよう
に表示されます。


